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Airbank ha lanciato la prima rete 
di “Punti Sicurezza” per garantire assistenza  
capillare, supporto e fornitura di prodotti  
per la gestione di sversamenti in emergenza  
su tutto il territorio italiano.

Punti Sicurezza

Non solo prodotti, ma anche servizi: 
i Punti Sicurezza Airbank ti offrono 
consulenza per una tempestiva gestione 
dell’intervento, video tutorial per 
utilizzare al meglio i prodotti e un servizio 
di check up ambientale per prevenire 
futuri sversamenti.

Da oggi la tua azienda ha un partner in 
caso di emergenze ambientali: che si 
tratti di liquidi infiammabili, sversamenti 
di oli in acqua, di sostanze chimiche da 
batterie.
I Punti Sicurezza Airbank sono al tuo 
fianco per guidarti nell’applicazione 
delle procedure più idonee e fornirti i 
prodotti di pronto intervento.

EMERGENZA AMBIENTALE

SERVIZI

www.artecsrl.it



Punti Sicurezza

I Punti Sicurezza Airbank sono il riferimento in Italia per l’approvvigionamento 
straordinario di prodotti per la gestione di emergenze a terra e in acqua, per qualsiasi 
tipologia di azienda presente nei territori limitrofi.

SICUREZZA
PUNTO

ANCONA

BARI

BELLUNO

BRESCIA

CAGLIARI

FIRENZE

LATINA

MANTOVA

MONFALCONE

NAPOLI

PERUGIA

PIACENZA

POTENZA

RAVENNA

SONDRIO

TERAMO

TORINO PINEROLO

TORINO SETTIMO

TRAPANI

VARESE

VICENZA

CERCA IL PUNTO SICUREZZA 
AIRBANK PIÙ VICINO A TE

I  P u n t i  S i c u r e z z a  i n  I t a l i a

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE17

CARATTERISTICHE
Di facile utilizzo (a freddo e 
livellando con pala o badile)
Si integra all’asfalto pre-esistente 
senza sgranarsi
Utilizzabile anche a basse 
temperature
Resistente alle intemperie 
(ghiaccio, neve e abbondanti 
piogge)
Stoccaggio fino a 6/8 mesi

UTILIZZO
Strade
Autostrade
Marciapiedi
Cortili
Rampe
Parcheggi

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
417 001 569

417 001 570

Differente nei materiali costituenti, POTHOLESS è il primo conglomerato 
bituminoso a freddo realizzato con bitume modificato con plastomeri/polimeri e 
fibre sintetiche strutturali opportunamente mescolati con graniglia prevalentemente 
basaltica (pezzatura 0/8 mm) durante un processo del tutto singolare; tutto ciò, 
oltre ad attribuirgli performance assolutamente pregiate a fronte di un’estrema 
semplicità di impiego, gli conferisce anche un’insolita ma ricercata opacità. Questa 
opacità garantisce prestazioni differenti rispetto ai prodotti concorrenti: è infatti 
questa la caratteristica che, al momento dell’apertura al traffico veicolare, permette 
a POTHOLESS di non aderire ai pneumatici, evitando i consueti e non graditi 
fenomeni di sgranamento e di dispersione della graniglia sul manto stradale; 
al contempo, è la proprietà che fa scaturire un solido legame tra le particelle di 
conglomerato.

Il nuovo conglomerato bituminoso da utilizzare a freddo a base 
di fibre strutturali per interventi urgenti di manutenzione

POTHOLESS PRODOTTO AIRBANK

PUNTI DI FORZA

Eco-asfalto in quanto prodotto 
con processo a freddo senza 
immissione di CO2 nell’atmosfera

Immediata aderenza all’asfalto 
pre-esistente

Di facile stesura, non necessita di 
particolari attrezzature

Non aderisce ai pneumatici dei 
veicoli�	
�	�����


���
��
����
���
���

GUARDA
IL VIDEO
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE 3217

CARATTERISTICHE
Non è dannoso per l’ambiente
Non danneggia l’asfalto e l’auto
Agisce fino ad una temperatura 
di -28°C
Non inquina le falde acquifere
Di facile utilizzo
Velocità di reazione 3 volte 
superiore al sale

UTILIZZO
Strade
Autostrade
Marciapiedi
Cortili
Rampe
Parcheggi
Camminatoi

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
417 002 602

417 002 603

Per fronteggiare il problema del ghiaccio sulle strade, il sale è stato fino ad ora la soluzione 
più utilizzata.
Ma quali conseguenze può provocare il suo impiego durante la stagione invernale?
Il sale è un elemento corrosivo, pertanto l’utilizzo di quantità ingenti possono danneggiare 
le pavimentazioni in particolar modo l’asfalto. Questo comporterà come ogni anno la 
formazione di buche sulle nostre strade e di conseguenza l’impiego di costi aggiuntivi 
per il mantenimento ed il ripristino delle superfici.
Il sale corrode i metalli quindi favorisce la formazione di ruggine sui fondi delle auto, cerchi 
in lega, carrozzerie danneggiando perfino le strutture metalliche del cemento armato.
Ogni carrellino in dotazione avrà guarnizione e serratura.

Sciogli neve e ghiaccio che rispetta strade, auto e ambiente: la 
comodità del sale, senza i suoi svantaggi

ICELESS PRODOTTO AIRBANK

PUNTI DI FORZA

ICELESS assicura ottime 
prestazione fino ad una 
temperatura di -28°C 
(Il SALE invece garantisce la 
propria azione fino ad una 
temperatura di -1°C)

ICELESS non danneggia 
l’asfalto eliminando i costi 
di ripristino e manutenzione 

(Il SALE comune è invece 
molto corrosivo e danneggia 
l’asfalto)

ICELESS rispetto al sale, ha 
una velocità di reazione tre 
volte superiore 
(Il SALE invece ha un effetto 
diserbante)

��������

��������	
�
�
����
����

Baule in polietilene
cod. 413 001 357 pag. 250

Carrellino
413 004 324 pag. 246

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE17

CARATTERISTICHE
Aspetto: liquido con lieve 
opalescenza
Colore: incolore
Titolo: CaCl2 35%
pH: 8

UTILIZZO
Strade
Autostrade
Marciapiedi
Cortili
Rampe
Parcheggi
Camminatoi

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
417 003 082

417 003 081

ICELESS LIQUIDO è un liquido a base di Cloruro di Calcio studiato per essere utilizzato 
sia come antighiaccio che de-ghiacciante. È applicabile in tutti i settori dove la neve e il 
ghiaccio possono recare disagi alle persone e ai macchinari. 
Gli usi più frequenti avvengono su marciapiedi, strade, ponti, passerelle, scivoli, aree di 
sosta, viali, piazze, parchi e su tutte le aree di transito sia pedonali che carrabili. 
Va spruzzato sulle pavimentazioni esterne prima delle precipitazioni nevose per prevenire 
la formazione di ghiaccio ed agisce da barriera tra la superficie trattata e la neve, evitando 
la formazione di ghiaccio. Questo permette una facile rimozione meccanica della neve, 
impedendole di fare presa sulla superficie.

Barriera per ghiaccio e neve

ICELESS LIQUIDO

PUNTI DI FORZA

ICELESS LIQUIDO è pronto 
all’uso

ICELESS LIQUIDO non 
danneggia l’asfalto 
eliminando i costi di ripristino 
e manutenzione 

(Il SALE invece è un elemento 
corrosivo e danneggia 
l’asfalto)

ICELESS LIQUIDO agisce fino 
a -20°

�
���
�
��
�����
�����
�	
�


������	��������

PRODOTTO AIRBANK

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE 3217

OVERALL
HEIGHT
6 mm

WEIGHT
3,7 Kg/m2

PASSATOIE

PASSATOIA SERIE “LEGGERA”

È leggera, economica e confortevole, morbida sotto ai piedi e decorativa.
Facile da arrotolare quando si fanno le pulizie ed è ideale per bar e aree di catering, 
dove possono verificarsi sversamenti occasionali.
Grandi prestazioni grazie alla superficie antiscivolo e al disegno a griglia aperta per 
un efficace drenaggio dei liquidi.

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 662
417 001 663
417 001 665
417 001 666
417 001 668
417 001 669

PASSATOIA SERIE “MEDIA”

Il disegno a griglia aperta e l’altezza di 9 mm fanno fronte in modo efficace alla 
dispersione di acqua e sversamenti. La struttura tubolare a doppio strato offre 
eccellente comfort e isolamento là dove il freddo o la superficie dura sono un 
problema, specialmente dove i lavoratori devono restare in piedi per lunghi periodi.

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 671
417 001 672
417 001 673

OVERALL
HEIGHT
9 mm
3/8”

WEIGHT
4,5 Kg/m2

0.9 lbs/sft

PASSATOIA SERIE “PESANTE”

Questa passatoia ha ottenuto la classe più alta di antiscivolosità (DIN 51130) in 
Inghilterra, grazie al disegno della sua struttura. Eccellenti caratteristiche antiscivolo 
e di drenaggio dei liquidi (in conformità agli standards inglesi DIN più elevati).
Il particolare disegno a griglia aperta semplifica la rimozione di liquidi e detriti.
È igienica, facile da pulire, offre un ottimo effetto ammortizzatore e ha proprietà 
termiche ed antirumore. È costituita da due strati di PVC flessibile, non poroso, che 
sono saldati insieme per ottenere giunture extra forti.

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 674
417 001 675
417 001 676
417 001 677
417 001 678
417 001 679
417 001 680
417 001 681
417 001 682

OVERALL
HEIGHT
15 mm

WEIGHT
7,6 Kg/m2

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE17

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 003 795OVERALL

HEIGHT
15 mm

WEIGHT
4 Kg/m2

STUOIA PER INDUSTRIA ALIMENTARE
Costruita con materiale di altissima qualità. Eccellenti caratteristiche antiscivolo. 
Il materiale è trattato con prodotti antibatterici e fungini, quindi idonea all’utilizzo 
nell’industria alimentare.
Caratterizzata da una trama a maglia larga per miglior drenaggio dei liquidi è anche 
resistente alla corrosione provocata dai grassi animali.

TAPPETI

TAPPETO E STUOIA ANTIFATICA SERIE “LEGGERA”

Antistatico.
Composto di schiuma ad alta densità molecolare con proprietà di “elasticità” fino a 
4 volte superiori alle passatoie standard in schiuma. 
Migliora le condizioni lavorative nel caso di lunghe permanenze in piedi.
Anche i componenti lasciati accidentalmente cadere eviteranno eventuali danni.

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 685
417 001 686
417 001 687
417 001 688
417 001 689
417 001 690

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 683
417 001 684

OVERALL
HEIGHT
9 mm

WEIGHT
3,3 Kg/m2

WEIGHT
3,3 Kg/m2

OVERALL
HEIGHT
9 mm

TAPPETO E STUOIA ANTIFATICA SERIE “ECO”

Una passatoia conveniente, robusta, anti-fatica a composizione in schiuma di PVC a 
cella chiusa con superficie antiscivolo costoluta per utilizzo leggero. Riduce anche il 
rumore da impatto e protegge gli oggetti lasciati accidentalmente cadere. 

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 700

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 697
417 001 698
417 001 699

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE 3217

WEIGHT
4.0 Kg/m2

TAPPETO ANTIFATICA SERIE “MEDIA”

Una passatoia conveniente, robusta, anti-fatica a cella chiusa con uno strato 
antiscivolo a grani e buona resistenza all’usura.
Schiuma di PVC più spessa per una migliore confortevolezza e durata.
Riduce il rumore da impatto e protegge gli oggetti lasciati accidentalmente cadere.

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 003 319
417 003 320
417 003 321

OVERALL
HEIGHT
13 mm

WEIGHT
5,8 Kg/m2

TAPPETO ANTIFATICA E ANTISCINTILLA

Passatoia antistatica e antiscivolo composta di due strati di gomma.
Resistente al calore e adatta in presenza di scintille e frammenti di metallo caldo.

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 003 322
417 003 323

OVERALL
HEIGHT
14 mm

OVERALL
HEIGHT
13 mm

WEIGHT
7,4 Kg/m2

TAPPETO E STUOIA ANTIFATICA SERIE “PESANTE”

Passatoia multifunzione, anti-fatica composta da schiuma fusa termicamente con 
una superficie di rivestimento robusta, antiscivolo, con disegno a scacchi.
Resistente ai prodotti chimici, all’olio e agli acidi.

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 691
417 001 692
417 001 693

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE COLORE
417 001 694

417 001 696

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE17

TAPPETO DECONTAMINANTE
Tappeto decontaminante con indicatore numerico da applicare sui pavimenti per la 
rimozione dello sporco da scarpe e ruote di carrelli.

Stoccaggio: I tappeti decontaminanti devono essere stoccati tassativamente in 
posizione orizzontale e possibilmente sigillati e protetti dal contatto con aria e polvere 
in luogo asciutto pulito e lontano da fonti di calore diretto. Si raccomanda di porre 
attenzione alla prevenzione dell’alterazione del potere adesivo che si produrrebbe 
qualora la confezione fosse lasciata aperta e a contatto con l’umidità o l’eccessivo 
calore.
Note: Latex free – Il materiale non produce diossine in caso di incenerimento

CARATTERISTICHE
Materiale LDPE
Colore Blu
Confezione Scatole di cartone con 
8 pezzi con 30 strati per ciascun 
tappeto.
Caratteristiche Spessore 50 
micron ± 10%

Adesivo 6 g/mq ± 1 g/mq
Indicatore da 30 a 1
Agente batteriostatico Acetato 
di etile
Battericida Isotiazolina

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

417 004 474

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE 3217

PEDANE PASSACAVO
Pedane passacavo in gomma con coperchio ribaltabile in gomma antiscivolo di 
colore giallo ad alta visibilità.
Pedane passacavo a 2 canali: portata 3000 Kg.
Pedane passacavo a 3 canali: portata 5000 Kg.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI CANALINE
417 003 062

417 003 063

417 002 946

417 003 061

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

PROTEZIONI PER SUPERFICI INTERNE O ESTERNE17

CARATTERISTICHE
Consistenza: liquida
Colore: trasparente
Temperatura d’applicazione: da 
+5°C a +35°C
Solubilità: emulsionabile in acqua

UTILIZZO
Pietre naturali di ogni tipo
Mattoni faccia a vista
Calcestruzzo
Blocchetti in cemento
Attrezzi da lavoro
Tessuti
Legname non trattato
Pavimentazioni porose
Rivestimenti esterni di fabbricati

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
408 002 808

408 002 809

417 002 989 Kit espositore DROPLESS

DROPLESS è un prodotto nanotecnologico di ultima generazione per il trattamento 
idro-oleorepellente protettivo e duraturo per qualsiasi tipo di superficie porosa.
Dopo aver applicato il prodotto le superfici e le attrezzature trattate saranno più 
maneggevoli perché più pulite e anche più sicure.
Il prodotto è pronto all’uso e si applica con pennello o con rullo o con irroratori tipo 
airless; la superficie da trattare deve essere pulita, ben asciutta e priva di grassi prima 
del trattamento. Il dosaggio è in funzione della porosità e rugosità della superficie, 
indicativamente se ne utilizzano da 30 a 80 ml/m2 e il tempo di asciugatura è di 
circa 24 ore a temperatura ambiente, temperature superiori potrebbero accelerare il 
tempo di indurimento.

Liquido per rendere le superfici idro-oleorepellenti

DROPLESS

PUNTI DI FORZA

Rende le superfici  
idro-oleorepellenti

Repellenza allo sporco

Resiste alle intemperie

Facile applicazione

Biocompatibile

Resistenza agli UV

Permanente

Traspirante��	������
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417 002 989

PRODOTTO AIRBANK

GUARDA
IL VIDEO

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

SISTEMI DI BLOCCAGGIO 3218

BLOCCAGGIO VALVOLE

Il bloccaggio consente solo la posizione chiusa ad angolo retto per valvole con 
comando a leva. Da utilizzare assieme ad un lucchetto di chiusura.

CODICE DESCRIZIONE ALTEZZA ANSA 
LUCCHETTO

Ø MAX ANSA 
LUCCHETTO

800 065 666

800 065 692

800 065 669

800 065 693

BLOCCAGGIO VALVOLE A SFERA IN POSIZIONE CHIUSA

CODICE DESCRIZIONE COLORE
800 065 560 ROSSO
800 065 590
800 065 595 VERDE
800 065 585
800 065 561 ROSSO
800 065 591
800 065 596 VERDE
800 065 586
800 065 562 ROSSO
800 065 592
800 065 597 VERDE
800 065 587
800 065 563 ROSSO
800 065 593
800 065 598 VERDE
800 065 588
800 065 564 ROSSO
800 065 594
800 065 599 VERDE
800 065 589

BLOCCAGGIO VALVOLE A VOLANTINO

Un sistema sicuro e semplice di chiusura delle valvole a volantino.
In polipropilene resistente alle sostanze chimiche, al calore ed al freddo.

GANASCE MULTIPLE DI SICUREZZA

Questi dispositivi consentono il bloccaggio della fonte di energia a 6 differenti 
operatori, in acciaio inossidabile rivestito in vinile, antiruggine.
Compatibili con lucchetti con arco max. 9,5 mm di diametro.

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
800 805 840
800 805 841
800 805 842
800 805 843

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

SISTEMI DI BLOCCAGGIO3218

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
800 090 844
800 090 845
800 090 847
800 090 848
800 090 850
800 090 851
800 090 853
800 090 854

BLOCCAGGIO INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI EUROPEI

POS = Pin Out Standard
PIS = Pin In Standard
POW = Pin Out Wide
TBLO = Tie Bar Lock Out

Sistema efficace per il bloccaggio degli interruttori magnetotermici Europei. 
Si installa semplicemente con l’aiuto di un pulsante a pressione. 
Il modello TBLO ha invece una pratica rotella di chiusura a vite per un’applicazione 
veloce. 
Robusto, in nylon caricato con fibra di vetro.
Da utilizzare in combinazione con un lucchetto con l’arco da 6 mm di diametro.

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO
800 051 344
800 051 339
800 051 353
800 051 346
800 051 345
800 051 347

LUCCHETTI DI SICUREZZA OSHA
Lucchetto di concezione unica che deve essere unicamente utilizzato in applicazioni 
di bloccaggio di sicurezza. 
Costruzione duratura e resiste alla corrosione, conserva la sua integrità a contatto 
con i prodotti chimici. 
Ogni lucchetto è consegnato con una chiave e due etichette; la confezione 
contiene 6 lucchetti.

38,5 mm

20 mm

86,5 mm

38 mm

19,5 mm

6,5 mm

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

STAMPANTI PER ETICHETTATURE 3218

ALCUNE FUNZIONI
Set multipli di lingue e caratteri 
per uso in regioni diverse
Facile caricamento di etichette e 
nastri
Formattazione automatica delle 
etichette grazie al materiale 
“Smart chip” che comunica alla 
stampante il tipo di etichetta, le 
dimensioni ed il colore.
Dimensione automatica caratteri
Larghezza bocca di stampa 46 mm
Lunghezza fino a 101,60 mm

LA CONFEZIONE COMPRENDE
Cavo di collegamento USB
Kit di pulizia
Accessorio per la pulizia della 
taglierina
Quick Start Guide
Custodia per conservare la 
documentazione della stampante 
Drivers CD
Drivers
Users manuals in 11 lingue
Mouse

CODICE DESCRIZIONE
800 149 553
800 241 118
800 142 117
800 142 116

Nuova stampante perfetta per la stampa di simboli ed etichette in ambienti 
industriali.
Facile da usare con un grande display LCD touch screen completamente a colori, 
un’interfaccia utente con menu facile ed intuitivo ed una tastiera QWERTY completa 
che rende veloce e facile la creazione di etichette usando testo, simboli e codici a 
barre.
Stampante stand alone o con collegamento a PC via cavo USB.
Alta velocità di stampa a 3 IPS.
Risoluzione 300 dpi.
Display Touch screen a colori e di grandi dimensioni.
Stampa su etichette di altezza compresa tra 13 e 100 mm.
8 colori di inchiostri.
13 materiali diversi in 16 colori diversi.

Stampante per etichette e segnaletica di sicurezza

i3300

NASTRI ADESIVI CON GARANZIA 2 ANNI OUTDOOR

CODICE DESCRIZIONE
800 118 084
800 118 088
800 118 091
800 118 086
800 118 089
800 118 085
800 118 090

Nastro inchiostrato

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

STAMPANTI PER ETICHETTATURE3218

CODICE DESCRIZIONE

Altezza 13 mm - Lunghezza 30 m

800 141 990

800 141 994

800 141 998

800 142 002

800 142 006

800 142 010

800 142 014

800 142 018

800 142 022

800 142 026

800 142 031

800 142 036

Altezza 29 mm - Lunghezza 30 m

800 141 989

800 141 997

800 142 001

800 142 005

800 142 009

800 142 013

800 142 017

800 142 021

800 142 025

800 142 030

800 142 035

800 146 042

CODICE DESCRIZIONE

Altezza 57 mm - Lunghezza 30 m

800 141 988

800 141 992

800 141 996

800 142 000

800 142 004

800 142 008

800 142 012

800 142 016

800 142 020

800 142 024

800 142 029

800 142 034

800 146 043

Altezza 76 mm - Lunghezza 30 m

800 142 028

800 142 033

Altezza 100 mm - Lunghezza 30 m

800 141 991

800 141 995

800 141 999

800 142 003

800 142 007

800 142 011

800 142 015

800 142 019

800 142 023

800 142 027

800 142 032

800 146 044

Nastro adesivo in vinile

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

SEGNALETICA DI SICUREZZA 3218

STRISCE ADESIVE
PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

ETICHETTE E TARGHETTE DI ISPEZIONE

Le strisce adesive per segnaletica orizzontale su pavimenti sono in un nuovo poliestere, ideale per segnaletiche di corridoi, 
corsie, aree di stoccaggio, attrezzature di sicurezza e percorsi di uscita.

Stabilire l’identità e lo stato di manutenzione e riparazione dei macchinari è fondamentale per la sicurezza dell’ambiente di 
lavoro. 
Le etichette con data di ispezione sono utilizzabili ogniqualvolta un macchinario deve essere sottoposto a ispezioni frequenti 
e regolari. È sufficiente punzonare l’etichetta e applicarla dove serve. Le etichette di ispezione sono adatte ad attrezzature e 
macchinari che presentano una superficie piatta sulla quale applicarle.
Le targhette Unitag, Microtag e Nanotag sono tutte studiate per indicare con chiarezza, nel punto di utilizzo, la data della 
successiva ispezione / del successivo test o il carico di esercizio in sicurezza (SWL) di un macchinario. Le targhette di ispezione 
sono adatte ad attrezzature per le quali è preferibile un fissaggio con fascetta o anello apribile. Le applicazioni più comuni 
sono, ad esempio, i cablaggi di sicurezza e le attrezzature di sollevamento.
Tutte le targhette si basano su un esclusivo sistema costituito da un inserto e un porta-inserto, che garantisce la visibilità 
immediata dello stato corrente dell’attrezzatura nel punto di utilizzo. Se l’attrezzatura supera l’ispezione, si introduce l’inserto 
nel porta-inserto in modo da mostrare informazioni aggiornate sull’attrezzatura a qualsiasi utilizzatore. Se l’attrezzatura non 
supera l’ispezione in qualunque punto, è sufficiente estrarre l’inserto dal porta-inserto affinché diventi visibile il messaggio 
“NON UTILIZZARE...”.
Grazie alla varietà di colori disponibili per gli inserti, l’informazione trasmessa è visivamente ancora più immediata.

CARATTERISTICHE
Durata superiore 
Facilità di applicazione
Elevata visibilità (superfice patinata)
Forme fustellate con colori diversi e pre-distanziate per linee tratteggiate, punti e frecce
Resistenti a prodotti chimici aggressivi 

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

www.artecsrl.it



RIVENDITORE PREMIUM

ARTEC S.r.l.
Km. 0,87 Strada Statale 98, Modugno (BA)

+39 080 5355155
info@artecsrl.eu - www.artecsrl.it




