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Airbank ha lanciato la prima rete 
di “Punti Sicurezza” per garantire assistenza  
capillare, supporto e fornitura di prodotti  
per la gestione di sversamenti in emergenza  
su tutto il territorio italiano.

Punti Sicurezza

Non solo prodotti, ma anche servizi: 
i Punti Sicurezza Airbank ti offrono 
consulenza per una tempestiva gestione 
dell’intervento, video tutorial per 
utilizzare al meglio i prodotti e un servizio 
di check up ambientale per prevenire 
futuri sversamenti.

Da oggi la tua azienda ha un partner in 
caso di emergenze ambientali: che si 
tratti di liquidi infiammabili, sversamenti 
di oli in acqua, di sostanze chimiche da 
batterie.
I Punti Sicurezza Airbank sono al tuo 
fianco per guidarti nell’applicazione 
delle procedure più idonee e fornirti i 
prodotti di pronto intervento.

EMERGENZA AMBIENTALE

SERVIZI

www.artecsrl.it



Punti Sicurezza

I Punti Sicurezza Airbank sono il riferimento in Italia per l’approvvigionamento 
straordinario di prodotti per la gestione di emergenze a terra e in acqua, per qualsiasi 
tipologia di azienda presente nei territori limitrofi.

SICUREZZA
PUNTO

ANCONA

BARI

BELLUNO

BRESCIA

CAGLIARI

FIRENZE

LATINA

MANTOVA

MONFALCONE

NAPOLI

PERUGIA

PIACENZA

POTENZA

RAVENNA

SONDRIO

TERAMO

TORINO PINEROLO

TORINO SETTIMO

TRAPANI

VARESE

VICENZA

CERCA IL PUNTO SICUREZZA 
AIRBANK PIÙ VICINO A TE

I  P u n t i  S i c u r e z z a  i n  I t a l i a

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

6 BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENTI MARITTIMI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO
406 000 238

406 000 239

406 000 240

406 000 241

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO
406 000 242

406 000 243

406 000 244

406 000 245

BARRIERE DI CONTENIMENTO RIGIDE
Barriere galleggianti ad alta resistenza, ideali per utilizzo frequente ed esposizione a deterioramento causato sia da agenti 
atmosferici sia dall’abrasione. Perfette per acque calme e protette con correnti deboli, indicate per impianti petroliferi, industrie 
e squadre di pronto intervento ambientale.

Costruiti in tecnopolimeri espansi e flessibili a celle chiuse con forma cilindrica.
Tutti i galleggianti hanno le estremità rifinite a 45° per permettere una migliore mobilità della barriera una volta ancorata in 
mare.
I cilindri galleggianti vengono inseriti e saldati all’interno della tasca superiore del tessuto armato a doppio strato e impermeabile.

GALLEGGIANTI

Catena zincata a fuoco inserita all’interno di una tasca ricavata nel tessuto armato a doppio strato della barriera.

CATENA DI ZAVORRAMENTO

Sistema di fissaggio meccanico costruito in alluminio Anticorodal, trattato nelle giuste composizioni con magnesio, rame e 
manganese per renderlo un ottimo elemento resistente alla corrosione marina. Il sistema è dotato di un aggancio / sgancio 
rapido in acciaio AISI 316 che permette il montaggio / smontaggio delle barriere, in qualsiasi situazione. 
Per una maggiore sicurezza su entrambi gli elementi di aggancio, sono stati montati anodi di zinco sostituibili, per salvaguardare 
ulteriormente nel tempo l’integrità della barriera dalle correnti galvaniche.

SISTEMA DI FISSAGGIO

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

6BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENTI MARITTIMI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO
406 000 262

406 000 263

406 000 264

Barriere galleggianti ad alta resistenza adatte per salvaguardare le aree di balneazione dall’avanzamento di solidi galleggianti, 
oli, macchie di idrocarburi, schiume fognarie, mucillaggine e in generale tutto ciò che galleggia o si sposta in acqua fino a  
1,5 m di profondità.
A tale proposito le caratteristiche di questa barriera la rendono ideale come ostacolo anche per le meduse.
Sono costituite da una parte rigida galleggiante e da una maglia in rete fine immersa.

BARRIERE DI CONTENIMENTO RIGIDE 
CON RETE ANTI MEDUSA E ANTI ALGHE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 000 265

406 000 266

406 000 267

MINI BARRIERE DI CONTENIMENTO
Stesse caratteristiche delle barriere rigide tradizionali, ma con dimensioni ridotte 
che le rendono facilmente manovrabili in situazioni di emergenza.
La loro leggerezza e manovrabilità le rendono utilizzabili anche da una sola persona 
e sono particolarmente adatte per arginare piccoli sversamenti di liquidi inquinanti 
in ruscelli, torrenti e laghi.
Particolarmente utili per i Vigili del Fuoco e Corpi di Pronto intervento, facilmente 
trasportabili sui normali pick-up sono facili e veloci da assemblare.

GUARDA
IL VIDEO

www.artecsrl.it



90

��
���

��
��	

��

�	

��	

��

�	�
���

��
��

	��
���

���
�	

���
�	

���
��

��
��

�	
���

���
���

	�
	��

�	

���

	�
����

���
	��

��
���

��
���

���
��

��

��

��

����

���
���

����

�

���
����

���
��	

��
���

����
��

��
���

���

�

���
���

���
��

���
��

��
��

��

��

���
��

���
�
�

��
����

��
��

����
��

	�
��	

��
�


	��
��

��
���

��

PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

6 BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENTI MARITTIMI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO
406 003 090

406 003 091

406 003 092

Le barriere rigide permanenti in PVC con elementi verticali in polietilene espanso sono ideali per delimitare aree portuali e 
acque calme; sono pronte all’uso, poco ingombranti e avvolgibili su rulli. I materiali utilizzati per la realizzazione garantiscono 
un ottimo impiego sia ad alte che a basse temperature (-30°/+70°C) senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza 
agli agenti inquinanti. Queste barriere non necessitano di manutenzione, possiedono collegamenti ASTM in alluminio marino 
6063, zavorra in piombo annegato nel galleggiante e sono di colore arancione ad alta visibilità. Disponibile anche la versione 
in poliuretano nero se si necessità di maggiore resistenza all’abrasione, foratura e a certi tipi di idrocarburi.

BARRIERE DI CONTENIMENTO
RIGIDE PERMANENTI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO
406 000 269

406 000 270

406 000 271

406 000 272

406 000 273

406 000 274

Ideali per l’utilizzo in mare aperto o in tutte le zone dove si possono verificare situazioni di forti maree.
Trovano il loro impiego nelle operazioni di pronto intervento, per sbarrare porti o darsene, come protezione di aree di carico 
e scarico petrolio e a difesa delle aree turistiche di balneazione.
La caratteristiche del tessuto le rendono resistenti agli sbalzi termici, resistenti ad agenti inquinanti quali idrocarburi e solventi.
Le barriere, quando non sono gonfiate, sono facilmente riponibili su rulli manuali o motorizzati, in modo da limitare l’ingombro 
e poter essere posizionate su navi o in zone portuali; questa caratteristica le rende sempre pronte all’uso in situazioni di pronto 
intervento. Tutte le barriere gonfiabili sono realizzate in poliuretano di colore nero o arancione (a seconda della disponibilità).

BARRIERE DI CONTENIMENTO GONFIABILI

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

6BARRIERE DI CONTENIMENTO PER SVERSAMENTI MARITTIMI

BARRIERE DI CONTENIMENTO SEMI-RIGIDE
Barriere di contenimento semirigide costituite da una serie di boe galleggianti unite all’interno di una struttura realizzata in 
tessuto gommato che ne conferisce un’eccellente resistenza. I materiali utilizzati per la realizzazione garantiscono un ottimo 
impiego sia ad alte che a basse temperature (-40°C / +90°C) senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza agli 
agenti inquinanti. È la barriera ideale da utilizzare in aree portuali o in acque calme. La particolare struttura semirigida favorisce 
il posizionamento della barriera su rulli manuali o motorizzati. Colore arancione ad alta visibilità, possono essere realizzate in 
gomma, poliuretano o PVC.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO
406 003 675

406 000 278

406 000 279

406 000 280

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE ANTI INONDAZIONE6

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO

406 002 008

406 002 009

BARRIERE DI CONTENIMENTO 
GONFIABILI IN POLIETILENE
Nuova ed innovativa barriera gonfiabile realizzata in polietilene, adatta sia per 
l’utilizzo in acqua sia per l’utilizzo a terra.
Facile e veloce da utilizzare, viene fornita arrotolata su di una bobina che consente 
un rapido srotolamento nelle situazioni di emergenza.
Per l’utilizzo della barriera in acqua è sufficiente srotolare la barriera a doppia 
camera fino alla lunghezza desiderata e chiudere entrambe le estremità con le 
apposite testate. Gonfiare la camera superiore con aria; una volta posizionata in 
acqua riempire la camera inferiore con acqua. 
Per l’utilizzo della barriera a terra è sufficiente srotolare la barriera a doppia camera 
fino alla lunghezza desiderata, chiudere entrambe le estremità con le apposite 
testate e riempire entrambe le camere con acqua.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO
406 002 297

406 002 298

406 002 299

SBARRAMENTI DI CONTENIMENTO 
GONFIABILI IN POLIETILENE
Gli sbarramenti gonfiabili in polietilene si presentano come un’ottima soluzione per 
contenere sversamenti di sostanze pericolose, acque e fanghi in ambienti di lavoro 
e in caso di alluvioni.
Per l’utilizzo è sufficiente riempire con acqua la barriera utilizzando il dispositivo 
(posto su un lato della barriera) che ne permette il riempimento delle due camere
contemporaneamente. Una volta riempita, la barriera, raggiungerà un’altezza 
massima di 35 cm.

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE ANTI INONDAZIONE 6

TUBEWALL
La barriera TUBEWALL è una barriera protettiva mobile auto-ancorante contro le 
inondazioni, in grado di arginare acqua fino ad una altezza di 100 cm, progettata 
per arginare acqua che ristagni o che scorra a bassa velocità; i moduli possono 
essere affiancati e si possono formare anche angoli in modo da poter utilizzare la 
barriera anche come bacino di accumulo d’acqua in caso di emergenza; inoltre può 
essere anche utilizzata per aumentare l’altezza di dighe o argini esistenti, oltre a 
mettere in sicurezza aree residenziali, fabbricati e strade.
È leggera, efficace ed utilizza aria in quanto il tubo è una serie di tubi in PVC 
rinforzato interconnessi pieni d’aria e l’acqua occorre per essere ancorata al suolo. 
Non basandosi sul peso del tubo stesso per ancoraggio, la parete del tubo utilizza 
il peso dell’acqua d’inondazione su una “gonna” presente solo su un lato del tubo, 
per una tenuta stabile e sicura. Quando l’acqua inizia a salire, la gonna è tenuta 
saldamente al suolo, grazie anche ad uno strato antiscivolo presente al di sotto di 
questa, creando una tenuta idraulica e un meccanismo di fissaggio.
I tubi sono rapidamente e facilmente riempiti d’aria con un gonfiatore elettrico 
ed altrettanto facilmente sgonfiati sempre con lo stesso apparecchio. Ogni tubo 
presenta 3 valvole di non ritorno per il gonfiaggio, una ad ogni testata ed una in 
centro per rendere rapida tale operazione, infatti per gonfiare un tubo di 10 m 
occorrono solo 1,5 minuti (pressione di circa 7 kPa).
Una barriera TUBEWALL pesa molto meno di una corrispondente barriera di sacchi 
di sabbia ed è facilmente posizionata da 2 - 4 persone (2 persone in meno di 
un’ora possono posizionare fino a 100 m di TUBEWALL); funziona anche su prati, 
campi, strade di ghiaia e asfalto e richiede una minima preparazione del sito prima 
dell’installazione.
La barriera TUBEWALL è stata sviluppata in Svezia, con il sostegno del Servizi di 
Soccorso Svedesi ed è stata utilizzata con successo durante numerosi eventi di 
piena; a questa barriera è stata assegnata il premio per i migliori Skapa in Svezia e 
nel dicembre 2002 ha vinto il primo premio in BBC’s Live Show “migliori invenzioni”.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO 
406 003 261

406 003 262

406 003 263

406 003 264

406 003 265

406 003 266

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

BARRIERE ANTI INONDAZIONE6

FLOODGATE
FLOODGATE è un semplice e rapido sistema di sbarramento per porte e finestre 
di edifici industriali e abitazioni, da utilizzare in caso di esondazioni di piene fluviali.
È costituito da un telaio in acciaio di spessore 25 mm, avvolto da una guaina spessa 
7 mm di neoprene e si espande telescopicamente sul piano orizzontale e verticale 
per adattarsi in modo semplice e sicuro in una vasta gamma di telai di porte.
Grazie al suo design unico, FLOODGATE non ha raccordi permanenti all’infisso a 
cui è appoggiato, lasciandolo integro una volta rimosso.
FLOODGATE una volta espanso garantisce una tenuta stagna tra l’interno e 
l’esterno dell’edificio ed assicura una protezione più efficace di oltre 50 sacchi di 
sabbia. Occorrono solo 2 minuti per posizionarlo evitando spese di installazione e 
perdite di tempo per sopralluoghi.
I moduli FLOODGATE possono essere accoppiati sia in altezza che in larghezza 
mediante appositi sistemi di giunzione.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI MODULO 
406 003 254

406 003 255

406 003 256

406 003 257

406 003 258

406 003 259

406 003 260

406 004 643

406 004 642

406 004 641

406 004 640

GUARDA
IL VIDEO

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

SKIMMER DISOLEATORI 6

CODICE DESCRIZIONE PORTATA DI RECUPERO IRDOCARBURI
406 002 269 3

406 002 270 3

406 002 271 3

Lo SKIMMER A RULLI è un sistema galleggiante per il recupero di sostanze 
petrolifere inquinanti sulla superficie dell’acqua. 
Progettato per il controllo degli inquinamenti in mare derivanti da prodotti 

petroliferi, è particolarmente indicato anche per il recupero di fluidi 
oleosi galleggianti all’interno di vasche e serbatoi industriali senza 
l’impiego di solventi o altri prodotti chimici. 
La sua particolare struttura ne permette l’uso anche in mare mosso e con 
l’ausilio di barriere galleggianti per il contenimento dello sversamento.
Può operare con soli 20 cm di acqua, è inaffondabile e i suoi materiali non 
vengono alterati dall’acqua salata o da sostanze chimiche aggressive. 
L’intelaiatura è realizzata completamente in materiale plastico, è dotata 
di una vaschetta, nella quale si raccolgono le sostanze oleose, recuperate 

da un rullo rotante.

Completi di galleggianti amovibili in HDPE e manici di 
sollevamento
Materiali di costruzione del telaio e del rullo interamente 
plastici
Alimentazione ad aria compressa essiccata ed in 
alternativa alimentazione oleodinamica
Brevettato e marchiato CE
Manicotto da 1 ½” F. per attacco bocchetta di aspirazione
Completi di pannello di controllo 
Disponibile su richiesta il tubo di collegamento per 
aspirazione

CARATTERISTICHE
Raffinerie 
Depositi di carburante
Stabilimenti siderurgici 
Porti turistici
Navi cisterna 
Bonifica dei bacini portuali e marini 
Impianti di manutenzione motori, autolavaggi e officine 
meccaniche 
Impianti di trattamento delle acque di prima pioggia

UTILIZZO

SKIMMER A RULLI

PUNTI DI FORZA

Facilmente trasportabile

Alto rendimento di recupero

Può operare con mare calmo e 
mosso ed in presenza di detriti

Facilità di smontaggio dei rulli e 
della pompa

Raccoglie prodotti petroliferi, 
oli vegetali e sostanze chimiche 
oleose

GUARDA
IL VIDEO

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

SKIMMER DISOLEATORI6

CODICE DESCRIZIONE PORTATA DI RECUPERO IRDOCARBURI

406 002 670 3

Dimensioni: 860 x 590 x h 424 mm
Peso: 20 kg (senza pompa)
Motore: pneumatico
Punti di galleggiamento: 4
Materiale galleggianti: Polietilene
Struttura: Alluminio 5754, Acciaio INOX
Spazzola: setole in PP
Velocità di rotazione: 60 rpm
Profondità min d’utilizzo: 167 mm

CARATTERISTICHE
Raffinerie
Depositi di carburante
Stabilimenti siderurgici
Porti turistici
Navi cisterna
Bonifica dei bacini portuali e marini
Impianti di manutenzione motori, autolavaggi e officine 
meccaniche

UTILIZZO

Lo SKIMMER A SPAZZOLA è un sistema galleggiante che può ripulire la superficie 
dell’acqua da oli, petrolio ed idrocarburi grazie alle proprietà idrofobiche delle setole 
che compongono la spazzola. È costituito da materiali che non vengono alterati dal 

contatto con acqua salata o sostanze chimiche aggressive. 
Questo strumento è particolarmente utile per qualsiasi tipo di recupero di 
idrocarburi presenti in mare, fiumi e laghi con una portata di recupero olio di 5 
m3/ora. È un sistema compatto e leggero, da collegare ad una pompa per lo 
svuotamento della vaschetta di bordo, ma anche molto robusto e stabile. Lo 
skimmer recupera le sostanze galleggianti evitando l’utilizzo di solventi o altri 

prodotti chimici per ripulire la superficie dagli inquinanti.

SKIMMER A SPAZZOLA

PUNTI DI FORZA

Particolarmente indicato per il 
recupero di oli viscosi e morchie

Può essere collegato a qualsiasi 
tipo di sistema pompante 
presente

Può operare con mare calmo e 
mosso

Leggero e facilmente 
trasportabile di dimensioni 
contenute

Costruito in alluminio e acciaio 
INOX per poter essere pulito 
facilmente ed essere duraturo

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

SKIMMER DISOLEATORI 6

CODICE DESCRIZIONE PORTATA DI RECUPERO IRDOCARBURI

406 003 270 3

Dimensioni: 860 x 590 x h 424 mm
Peso: 22 kg (senza pompa)
Motore: pneumatico
Punti di galleggiamento: 4
Materiale galleggianti: Polietilene
Struttura: Alluminio 5754, Acciaio INOX
Dischi PVC
Velocità di rotazione: 60 rpm
Profondità min d’utilizzo: 167 mm

CARATTERISTICHE
Raffinerie
Depositi di carburanti
Stabilimenti siderurgici
Porti turistici
Navi cisterna
Bonifica di bacini portuali e marini
Impianti di manutenzione motori, autolavaggi, officine 
meccaniche
Impianti di trattamento delle acque di prima pioggia

UTILIZZO

PUNTI DI FORZA

Recupero di una elevata quantità 
di olio grazie alla grande 
superficie di contatto dei dischi

Particolarmente indicato per il 
recupero di olio emulsionato ed 
in presenza di schiume

Può essere collegato a qualsiasi 
tipo di sistema pompante 
presente

Leggero e facilmente 
trasportabile di dimensioni 
contenute

Costruito in alluminio e acciaio 
INOX per poter essere pulito 
facilmente ed essere duraturo

SKIMMER A DISCHI
Lo SKIMMER A DISCHI è un sistema compatto, leggero e portatile che utilizza 
una batteria di dischi in alluminio infilati su di un asse perpendicolare all’acqua, 
per facilitare il recupero di oli o idrocarburi galleggianti. I dischi, con superficie 
idrofobica (cioè non trattengono l’acqua), con movimento rotatorio recuperano 
l’inquinante che viene convogliato in una vaschetta attigua tramite raschiatore; 
contemporaneamente l’olio è aspirato tramite pompa e trasferito in un serbatoio 
a terra o sull’imbarcazione. Il collegamento tra lo scarico dello Skimmer e la 
tubazione del sistema di pompaggio avviene tramite una connessione Camlock; 
lo Skimmer è dotato anche di pannello di controllo per la regolazione pneumatica. 
Tutti i materiali utilizzati sono resistenti all’ambiente marino e al contatto con gli 
idrocarburi e gli inquinanti. La capacità di recupero dell’olio è di circa 8 m3/h 
lasciando le acque pulite al 98%.

www.artecsrl.it
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Alla commercializzazione dei prodotti a catalogo, Airbank affianca un’attività di progettazione 
e realizzazione di prodotti concepiti ad “hoc” sulla base delle specifiche esigenze del cliente.

Il processo, gestito con flessibilità e professionalità da Airbank, si articola su tre fasi:

PROGETTAZIONI SPECIALI

sopralluogo presso il cliente per l’analisi delle criticità
progettazione di dettaglio per mettere a punto il miglior prodotto
collaudo finale per la verifica di rispondenza alle esigenze del cliente

Ecco alcuni esempi di prodotti speciali sviluppati da Airbank:

BARRIERE DI CONTENIMENTO SEMI RIGIDE AD INGOMBRO RIDOTTO

BARRIERE DI CONTENIMENTO RIGIDE

BARRIERE GALLEGGIANTI RIGIDE AD ALTA VISIBILITÀ PER LA SALVAGUARDIA DI AREE SENSIBILI

CASE HISTORY

GUARDA
IL VIDEO

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA
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PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TOMBINI E GRIGLIATI 7

Nota: utilizzabili per equipaggiamento presente a bordo dell’unità di trasporto secondo la normativa ADR

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE
407 000 286

407 000 287

407 000 288

407 000 289

407 000 290

IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: LA NORMATIVA ADR

8.1.5 Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamenti per la protezione individuale

8.1.5.2 Il seguente equipaggiamento deve essere presente a bordo dell’unità di trasporto delle merci 
trasportate:

ruote;

e per ogni membro dell’equipaggio del veicolo

8.1.5.3 Equipaggiamento supplementare richiesto per alcune classi:

un veicolo che trasporta materie con modelli di etichetta di pericolo 2.3 o 6.1;

(* Prescritto solamente per solidi e liquidi con etichette di pericolo numero 3, 4.1, 4.3, 8 o 9)

Perfetta aderenza anche in situazioni di imperfezioni del suolo.

Utilizzato per prevenire infiltrazioni, è resistente all’acqua, agli idrocarburi ed ai più aggressivi componenti chimici.
Facile da usare: in situazioni di emergenza è sufficiente appoggiarlo sul tombino e aderisce perfettamente al suolo anche 
quando si presenta imperfetto, granuloso o con screpolature. 
Realizzato in polimeri pregiati che lo rendono molto resistente e flessibile.
Dopo l’uso è sufficiente lavarlo per renderlo immediatamente riutilizzabile.

TAPPETI COPRITOMBINO AD ALTA VISIBILITÁ

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TOMBINI E GRIGLIATI7

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
407 000 291
407 000 292

407 000 294

407 000 296

CASSETTE E SACCHE 
PORTA TAPPETO

Cassetta in metallo porta copritombino dotata di vetro di sicurezza “safety 
crash”costruito in resina antinfortunio (sfondabile a pressione) e di serratura di 
sicurezza posta sul portello. La cassetta di sicurezza è appendibile al muro.

CASSETTA PORTA TAPPETO

Sacca costruita in nylon pesante di colore giallo ad alta visibilità su cui è stampata 
una scritta identificativa.
Chiusura a coulisse che permette di appendere la sacca nelle aree a rischio di 
sversamento.

SACCA PORTA TAPPETO

Nota: utilizzabili per equipaggiamento presente a bordo dell’unità di trasporto 
secondo la normativa ADR

CODICE DESCRIZIONE SPESSORE
407 003 048
407 003 049

407 003 050

407 003 051

Utilizzati per prevenire infiltrazioni, sono resistenti all’acqua, agli idrocarburi ed ai 
più aggressivi componenti chimici.
Facili da usare: in situazioni di emergenza è sufficiente appoggiarli sul tombino e 
aderiscono perfettamente al suolo anche quando si presenta imperfetto, granuloso 
o con screpolature. Realizzati in polimeri pregiati che li rendono molto resistenti e 
flessibili. Dopo l’uso è sufficiente lavarli per renderli immediatamente riutilizzabili.
I copritombini serie “eco” sono di colore arancione ad alta visibilità.

TAPPETI COPRITOMBINO ALTA
VISIBILITÀ SERIE “ECO”

www.artecsrl.it
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PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN ACQUA E A TERRA

PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TOMBINI E GRIGLIATI 7

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
407 000 297

407 000 298

407 000 299

DIGHE DI SBARRAMENTO FLESSIBILI
Diga flessibile a sezione triangolare per arginare o deviare gli sversamenti accidentali 
senza assorbirli, aderisce perfettamente al pavimento anche quando presenta delle 
imperfezioni. 
Costruita in tecnopolimero gommoso, è resistente agli oli, agli idrocarburi e alla 
maggior parte dei prodotti chimici, inoltre dopo l’utilizzo è sufficiente lavarla per 
renderla nuovamente riutilizzabile.
Colorazione verde cangiante gli conferisce un’ottima visibilità e grazie al taglio a 45° 
non necessita di ulteriori giunti.

Le dighe di sbarramento sono realizzate per prevenire sversamenti di sostanze pericolose o intrusione di acqua piovana, in 
modo permanente o temporaneo semplicemente fissandole al pavimento con silicone o tasselli (nella versione standard) 
oppure semplicemente appoggiandole alla superficie pulita nella versione con gomma adesiva.
Queste dighe sono realizzate in poliuretano, hanno buona resistenza all’abrasione, all’acqua, agli idrocarburi, agli oli e una 
serie di agenti chimici aggressivi. Resistente a temperature da -30° a +100°C.

DIGHE DI SBARRAMENTO RIGIDE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
407 003 052

407 003 053

407 003 054 

407 003 055

407 003 114

407 000 299 407 000 297

www.artecsrl.it



RIVENDITORE PREMIUM

ARTEC S.r.l.
Km. 0,87 Strada Statale 98, Modugno (BA)

+39 080 5355155
info@artecsrl.eu - www.artecsrl.it




